* Fur die Angabe der mechanischen Kennwerte wurde die Z-Richtung als niedrigster Wert verwendet.

PA 2210 FR —

fur hochste Anspruche

Auszug der technischen Daten

Allgemeine Pulvereigenschaften:
Dichte lasergesintert EOS-Methode
Farbe der Bauteile

Mechanische Kennwerte:*

Zug-E-Modul DINENISO 527
Zugfestigkeit DINENI1S0 527
Bruchdehnung DIN EN1SO 527
Biege-E-Modul DINENISO 178
Biegefestigkeit DINENISO 178

Thermische Eigenschaften:
Schmelzpunkt ISO 11357-1/-3

Brandverhalten:

Brennbarkeit UL 94/HB
Brennbarkeit UL 94/V-0
Brennbarkeit (Luftfahrt) FAR/JAR 25.853

1,05 0,05 g/cm?
weil3 bis leicht gelblich

2250 = 150 MPa
45 =3 MPa
50+1%

1750 = 100 MPa
45 =2 MPa

185 °C

1,7 mm
2,0mm
1,5/2,0mm

geprift nach UL94, zugelassen nach FAR/JAR 25.853
gute mechanische Eigenschaften

halogenfreie Flammschutzausristung
ideal fiir Bauteile im Elektro- und Luftfahrtsektor

Bauteil aus der Elektronikbranche,
gefertigtaus PA2210 FR.
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Vollstandiges Datenblatt
zuPA 2210 FR

Noch mehr Materialien fiir
lhre Anwendung...
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