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Auspacken von EOS Formiga P 100 / 110 / 110 Velocis Wechselrahmen  
und Aufbereiten des Altpulvers

Auspackstation
P1 
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Technische Daten
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Atikel-Nr.

1056180

Bezeichnung

Auspackstation, P1*

Hersteller

Hasenauer & Hesser GmbH

Verwendungszweck

Auspacken von EOS Formiga P 100 / 110 / 110 Velocis 
Wechselrahmen und Aufbereiten des Altpulvers

Vorteile

Ergonomisches Arbeiten durch elektrische Arbeitshö-
henverstellung und komfortable Ausziehmechanik für 
Wechselrahmen und beide Pulverbehälter

Prozessoptimierter Auspackvorgang durch optimale 
Beleuchtung, großes Ablagevolumen und weiträumige 
Arbeitsfläche mit optimierter Wechselrahmenposition

Staubreduktion durch Kapselung des Arbeitsraums, 
strömungsoptimierte Absaugung, staubdichte 
Schnittstellen zu Behältern und integrierte Reini-
gungsdüse

Hervorragendes Anlagenhandling durch Touch-Screen 
Bedienung und einfachen Materialwechsel

Ideale Pulveraufbereitung durch Vibrationssieb mit 
vorgelagerter Teileseparation und zwei 26 L Behältern

Sonderausführungen

Auf Anfrage

Abmessungen L x B x H

1600 mm x 870 mm  x 1800 mm  exkl. Touch Screen

2100 mm x 1150 mm x 1900 mm inkl. Touch Screen

Maximalhöhe + 300 mm

Arbeitsfläche L x B

1460 mm x 700  mm

Arbeitshöhe

900 mm – 1200 mm (Verstellbereich 300 mm)

Gewicht

650 kg inkl. Wechselrahmen und Pulverbehälter

Anlagenschnittstellen

Spannungsversorgung: 400 V 16 A bzw. 9,0 kW

Empfohlene Absaugleistung: 300 m³/h

Farbe

RAL 7038, Achatgrau (pulverbeschichtet)

Andere Farben auf Anfrage

Sicherheit

Entwickelt gemäß 2006/42/EG

Zündquellenfreier Aufbau in Pulverbereichen

Verwendung von ATEX-Komponenten

Zubehör

Wechselrahmenwagen P1 (Art.-Nr. 1053101)

Deckel für Wechselrahmen P1 (Art.-Nr. 1040313)

Halter für Deckel von Weithalsfass P1  
(Art.-Nr. 1027614)


